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KA nr BDB-23-A-63
Temat zlecenia Badanie jakosci peletéw drzewnych — Pol-Kres Edwood
Nr zlecenia A/DBD/BDB/0063/2023
Nazwa i adres DIN CERTCO Gesellschaft fur Konformitatsbewertung mbH
zleceniodawcy Alboinstrasse 56, 12103 Berlin
Nazwa i adres Pol-Kres Edwood
producenta
DINplus ID/ Numer probki 6mm/ED-WOOD/2022
Data wykonania badan 09.01 — 30.01.2023 r.
Wykonawcy mgr inz. Agnieszka Jankowska

mgr Jacek Pawtowski

inz. Dariusz Radonski

mgr inz. Matgorzata Walkowiak
dr inz. Magdalena Witczak

Sporzadzajgcy Autoryzujacy

. .-/\/éf oy p\ /:“A/\

mgr inz. Matgorzata Walkowiak dr hab. inz. Wojciech Cichy

Niniejszy dokument zostat opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co zgodnie z prawem jest rbownowazne z zachowaniem formy pisemne;j.
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IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem analiz byty trzy prébki peletéw drzewnych opisane przez zleceniodawce jako:
e 6mm Wood Pellets; Sample No.: 6mm/ ED-WOOD/2022; Sample point: S
e  Production date: 12/2022
e Procedure No. 3366696

Numer identyfikacyjny: A-63-BDB/2023

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN

Probka do badan zostata pobrana przez zleceniodawce oraz dostarczona do laboratorium w dniu 09 stycznia 2023 r.

SYMBOLE | NAZWY ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH

PN-EN ISO 14780:2017-07 Biopaliwa state — Przygotowanie probek (Metoda 16M)

PN-EN ISO 18134-2:2017-03 Biopaliwa state — Oznaczanie zawartosci wilgoci — Metoda suszarkowa — Czes$¢ 2:
Wilgo¢ catkowita — Metoda uproszczona (Metoda 1M)

PN-EN ISO 18134-3:2015-11 Biopaliwa state — Oznaczanie zawartosci wilgoci — Metoda suszarkowa — Cze$c¢ 3:
Wilgo¢ w ogolnej probce analitycznej (Metoda 1M)

PN-EN ISO 18122:2016-01 Biopaliwa state — Oznaczanie zawartosci popiotu (Metoda 2M)

PN-EN ISO 17828:2016-02 Biopaliwa state — Oznaczanie gestosci nasypowej (Metoda 4M)

PN-EN ISO 18125:2017-07 Biopaliwa state — Oznaczanie wartosci opatowej (Metoda 6M)

PN-EN ISO 16948:2015-07 Biopaliwa state — Oznaczanie catkowitej zawartosci wegla, wodoru i azotu (Metoda
™)

PN-EN ISO 16994:2016-10 Biopaliwa state — Oznaczanie zawartos$ci siarki catkowitej i chloru (Metoda 8M)
PN-EN ISO 18846:2016 Biopaliwa state — Oznaczanie zawartosci podziarna (Metoda 9M)

PN-EN ISO 17831-1:2016-02 Biopaliwa state — Oznaczanie wytrzymatosci mechanicznej peletow i brykietéw —
Czesc 1: Pelety (Metoda 10M)

PN-EN ISO 17829:2016-02 Biopaliwa state — Okreslanie dtugosci i $rednicy peletéw (Metoda 11M)

PN-EN ISO 16968:2015-07 Biopaliwa state — Oznaczanie pierwiastkéw sladowych (Metoda 13M)

PN-EN ISO 21404:2020-8 Biopaliwa state — Oznaczenie zachowania podczas topnienia popiotu (Metoda 14M)

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH
Lp. | Nazwa przyrzadu Typ Producent Opis
1. Waga analityczna LE26P-0CE SARTORIUS M7/2
2. Waga analityczna CPA225D-0CE SARTORIUS M8/57
3. Suszarka laboratoryjna Redline RF115 BINDER M1/47
4. Kalorymetr C6000 IKA M6/83
5. Analizator elementarny Flash EA 1112 THERMO ELECTRON CORPORATION M7/8
6. Piec muflowy FCF 7SM/pl CZYLOK M2/4
7. Chromatograf jonowy ICS-1100 THERMO SCIENTIFIC M8/54
8. Waga laboratoryjna WLC 6/F1/R RADWAG M9/46
9. Urzadzenie do testowania wytrzymatosci TUMBLER 3000 BIOENERGY ANLAGENPLANUNG M10/42
10. Sito 3,15 mm - RETSCH M9/34
11. | Suwmiarka SD-10 BAKER M3/14
12. Piec mikrofalowy MARS 6 CEM CORPORATION M13/80
13. Spektrometr absorpcji atomowej 280FS AA AGILENT TECHNOLOGIES M13/66
14. Spektrometr absorpcji atomowej 280Ze AA AGILENT TECHNOLOGIES M13/67
15. Analizator rteci DMAS8O0 Milestone M13/117
16. Urzadzenie do oznaczania
charakterystycznych temperatur przemian PR-37/1600 Instytut Tele- i Radiotechniczny M14/88
fazowych ciat statych
17. | sito analityczne 0.075 mm - ATEST M14/91
5. WYNIKI BADAN
Szczegotowe wyniki badan zestawiono w protokole nr 1/63/2023
6. OSWIADCZENIE
Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do badanych prébek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
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Protokot z badan nr 1/63/2023

Nazwa probki:
Producent:
DINplus ID/numer prébki:

Pelety drzewne
Pol-Kres Edwood
6mm/ED-WOOD/2022

Pochodzenie: 1. Biomasa drzewna

Forma handlowa: Pelety drzewne

Klasyfikacja surowca wg 1.2.1 Produkty uboczne i pozpsta+oéci drzewne

EN-ISO 17225-1:2021 p_ochodzqce z mechanl_czn_ego przerobu drewna,

nieprzetworzone chemicznie.
Nazwa oznaczenia Jednostka o‘z’\r’1aargcz,cs;§a Nlep[:]lv?osc DIN;"{Jasrtg:::ti‘l‘)i?a%ic:)vr:asvt\:’ﬁeme
Edition: November 2021

Srednica mm 6,0 0,2 6+1/8+1
Dtugos¢ mm 18,3 7,3 3,15<L <40
Wilgo¢ catkowita W-% ar 5,47 0,20 <10
Zawartos¢ popiotu W-% d 0,31 0,03 <0,6
Wytrzymato$é mechaniczna W-% ar 99,03 0,04 >98,0
Czesci drobne (< 3,15 mm) W-% ar 0,03 0,01 <0,5%/<1,0%?
Ciepto spalania MJ/kg o 19,69 0,05 -
jaae |1z | oo zies
Gestos¢ nasypowa kg/m? o 689 14 600 < BD < 750
Zawarto$¢ wegla W-% ¢ 49,39 0,27 -
Zawartos$¢ wodoru W-% ¢ 6,12 0,16 -
Zawartos¢ azotu W-% d < 0,08 - <0,3
Zawartos$¢ siarki W-% d 0,009 0,001 <0,04
Zawartos$é chloru W-% ¢ 0,010 0,001 <0,02
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PONE2

Pelety drzewne
Pol-Kres Edwood
6mm/ED-WOOD/2022

Nazwa probki:
Producent:
DINplus ID/numer probki:

Pochodzenie: 1. Biomasa drzewna

Forma handlowa: Pelety drzewne

Klasyfikacja surowca wg 1.2.1 Produkty uboczne i pozpsta%oéci drzewne

EN-ISO 17225-1:2021 ppchodzqce z mechan!cznggo przerobu drewna,

nieprzetworzone chemicznie.
Nazwa oznaczenia Jednostka o‘z,\rlmzrct(z)cs;néa Niep[i\]lv?oéé DIN;;,I\_{Ja_srtgz::'ci?ircoa%i%vr\:asvgﬁeme
B Edition: November 2021

g%%"\sl\,lgéé popiotu, temperatura spiekania °C 1220 23 Nalezy podaé
'Ig(_)rp;i\ivoéé popiotu, temperatura mieknienia °c 1330 51 > 1200
L(_)rpsli\ivoéé popiotu, temperatura topnienia °c 1340 19 Nalezy podac
'Frgpgl’i\ivoéé popiotu, temperatura ptyniecia °C 1350 12 Nalezy podaé
Zawartos$¢ arsenu mg/kg d <0,1 - <1
Zawarto$¢ kadmu mg/kg d 0,02 0,01 <0,5
Zawarto$¢ chromu mg/kg d <0,5 - <10
Zawartos¢ miedzi mg/kg d 1,22 0,07 <10
Zawartos$¢ otowiu mg/kg d <0,5 - <10
Zawartos¢ rteci mg/kg d 0,00063 0,00004 <0,
Zawartos¢ niklu mg/kg d <0,5 - <10
Zawartos¢ cynku mg/kg ¢ 5,28 0,01 <100

stan suchy 4 stan roboczy

niepewnos$¢ rozszerzona wyznaczona dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 i poziomu ufno$ci okoto 95%
w koricowym etapie produkgji lub podczas zatadunku dostawy dla odbiorcéw korcowych (< 0,5% mate opakowania do 20kg; < 1% duze opakowania lub towar luzem)
charakterystyczne temperatury topliwosci popiotu oznaczone w atmosferze utleniajgcej

popidt otrzymano w temperaturze 815°C

Koniec sprawozdania
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